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１．調達の背景および目的

高精度ガス／蒸気吸着量測定装置は、多孔質材料や高比表面積材料などに対する窒素

ガスや水蒸気の吸着量を測定し、それらのデータから材料の比表面積や細孔径分布などの

細孔特性を解析する装置である。汎用的な吸着量測定装置と比較して、細孔直径0.4～0.5n

mという極めて小さな細孔の構造特性まで解析が可能である。非常に小さな細孔の構造特

性から、低濃度VOCの吸着特性が評価可能となる。

２．調達物品の名称、数量

名称：高精度ガス／蒸気吸着量測定装置

数量：一式

３．機器の性能、機能、規格等

3-1 定容量法によりガスおよび蒸気の吸着等温線測定が可能であること。

3-2 測定ポートは 4つ以上、圧力センサーは F.S.133kPa を 6 台、F.S.1.33kPa を 4 台以

上備えること。

3-3 ロータリーポンプおよびターボ分子ポンプを備えること。

3-4 使用しているバルブはエア駆動弁であること。

3-5 液体窒素温度で測定できるデュワー瓶を備えていること。

3-6 測定中の液体窒素の揮発による液面変動を実測補正する機能を備えていること。

3-7 マニホールドは 50℃以上で制御された恒温槽内に設置されていること。

3-8 試料管取付部まで隙間なく保温できる恒温槽一体型水槽を備えていること。

3-9 制御解析装置としてコンピューター、ディスプレイ、ソフトウェアを有すること。

3-10 測定ソフトは測定中に測定条件を自動で調整する機能を有すること。

４．設置場所

大阪府大阪市城東区森之宮一丁目 6番 50号

地方独立行政法人大阪産業技術研究所 森之宮センター 502号室

５．納入期限

令和 2年 2月 7日（金）

６．検査

検査項目は以下の通りとする。

・員数検査

・外観検査

・性能検査

なお、検査用の試料および消耗品は受注者が用意すること。



７．職員研修

本装置について、使用に関わる研修を当研究所職員に対して行うこと。研修時間はのべ

２時間以上行うこと。なお、研修用の資料、試料および消耗品等が必要な場合は、受注

者が用意すること。

８．その他

8-1 装置の搬入、設置または据え付け、調整、研修および検収に要する諸費用は受注者

の負担とし、受注者が所定の納入期限までに速やかに行うこと。

8-2 装置の搬入、設置または据え付け、付帯工事、接続作業および調整等を行うにあた

っては、事前に担当者と十分協議すること。また、これらの実施にあたっては、当

研究所の業務に支障をきたさないよう十分に配慮すると共に、万一、業務や建物設

備等に損害が生じた場合は、受注者の責任において、これを補償すること。

8-3 装置の操作方法に対して疑義が生じた場合には、日本国内にサービス拠点を有し、

技術員による派遣指導、教育、技術的相談またはその他の適切な方法によって速や

かに応じられる体制が整えられていること。

8-4 装置納入後 1年を装置の保証期間とし、正常な使用状況において発生した故障につ

いては、速やかに無償にて修理または交換すること。

8-5 装置納入後 1年経過後の有償期間においても、故障が発生した場合は、速やかに故

障部品の納入や補修を行うなどの措置を講じ、当研究所の業務に支障をきたさない

ようにすること。

8-6 当該装置が製造中止になったとしても、製造中止後 7年間は装置の性能維持に必要

な部品の供給を確保すること。

8-7 装置の性能維持に必要な部品を供給することができる工場を日本国内に有し、速や

かな部品供給を行うことができる体制であること。

8-8 装置の説明、使用方法、点検方法、トラブル時の対処方法などを記した日本語のマ

ニュアルを 1部提出すること。

8-9 本仕様書に定める以外の項目で疑義が生じた場合は、双方協議のうえで対応するこ

と。

以上


