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１．調達の背景および目的

万能試験機は、引っ張り試験・圧縮試験・曲げ試験など各種の試験が一台ででき

る材料試験機で、ロードセルを変更することで、種々の強度をもつ材料に対応す

る。本装置の導入により、接合したフィルム／金属箔などの接着強度を高精度に評

価することが可能となる。JIS に規定される 90°剥離試験，および 180°剥離試験

法に対応した接着強度試験を実施する。

２．調達物品の名称、数量

名称：万能試験機

数量：一式（試験機本体、ロードセル、PC、ソフトウェア他付属品）

３．機器の性能、機能、規格等

3-1 万能試験機本体部

3-1-1 試験機のロードセルは最大50Nまでの荷重を測定できること。

3-1-2 ロードセルの最大容量の1/500範囲で±1％の精度が保証されていること。

3-1-3 試験速度を1～1000 mm/minの範囲で任意に制御できること。

3-1-4 空気式、または電動式つかみ具を付属していること。空気式の場合はエアコ

ンプレッサーを付属すること。

3-1-5 180度剥離試験が可能であること。

3-1-6 90度剥離試験が可能であること。剥離試験中は引き剥がしフィルムと試料の

角度を常に90度に維持できる機構を備えた剥離試験治具を付属すること。

3-1-7 剥離試験治具は30～100mm角の試料片を水平試料台にネジで固定できること。

3-2 ワークステーション

3-2-1 ソフトウェアは日本語対応であること。

3-2-2 万能試験機本体の制御をPCからおこなえること。

3-2-3 引張、圧縮、引き剥がし試験をおこなえること。

3-2-4 繰り返し負荷をする試験をおこなえること。

3-2-5 OSはMicrosoft Windows10以上であること。

3-2-6 ノート型PCであること。

４．設置場所

大阪府大阪市城東区森之宮一丁目 6 番 50 号



地方独立行政法人大阪産業技術研究所 森之宮センター

研究本棟 3階 304 号室 表面物性測定室

５．納入期限

令和 2 年 2 月 14 日（金）

６．検査

検査項目は以下の通りとする。

・員数検査

・外観検査

・性能検査

なお、検査用の試料および消耗品は受注者が用意すること。

７．職員研修

本装置について、使用に関わる研修を当研究所職員に対して行うこと。なお、研修時

間はのべ 2時間以上行うこと。

８．その他

8-1 本装置の搬入、設置または据え付け、調整、研修および検収に要する諸費用は受注

者の負担とし、受注者が所定の納入期限までに速やかに行うこと。

8-2 本装置の搬入、設置または据え付け、付帯工事、接続作業および調整等を行うにあ

たっては、事前に担当者と十分協議すること。また、これらの実施にあたっては、

当研究所の業務に支障をきたさないよう十分に配慮すると共に、万一、業務や建物

設備等に損害が生じた場合は、受注者の責任において、これを補償すること。

8-3 本装置の操作方法に対して疑義が生じた場合には、日本国内にサービス拠点を有

し、技術員による派遣指導、教育、技術的相談またはその他の適切な方法によって

速やかに応じられる体制が整えられていること。

8-4 本装置納入後 1年を保証期間とし、正常な使用状況において発生した故障について

は、速やかに無償にて修理または交換すること。

8-5 本装置納入後 1年経過後の有償期間においても、故障が発生した場合は、速やかに

補修を行うなどの措置を講じ、当研究所の業務に支障をきたさないようにするこ

と。

8-6 当該装置が製造中止になったとしても、製造中止後 7年間は装置の性能維持に必要

な部品の供給を確保すること。

8-7 本装置の性能維持に必要な部品を供給することができる工場を日本国内に有し、速

やかな部品供給を行うことができる体制であること。

8-8 本装置の説明、使用方法、点検方法、トラブル時の対処方法などを記した日本語の

マニュアルを 1部提出すること。



8-9 本仕様書に定める以外の項目で疑義が生じた場合は、双方協議のうえで対応するこ

と。

以上


